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OR- reSetka

zid. mera: 110/70
mera okna: 106/66
kom: 3

ResSetka je izdelana iz Alu profilov z vgrajenimi prezracevalnimi
lamelami, prasno barvanih po RAL barvni lestvici.

136
140

05- okno

zid. mera: 650/140

mera okna: 646 ( 2x107+4x108) / 136

kom: 1

Fiksno sestavljeno notranje okno.

Okna so izdelana iz Alu profilov s prekinjenim toplotnim
mostom, brez ostrih robov ( vogali zaobljeni v radiju),prasno
barvanih po RAL barvni lestvici. Zastekljeno z termizol steklom
(6+15+4 mm) K=1,1W/m2K)

o o

W3 - zunanja dvokrilna vrata

zid. mera: 200/240
mera vrat: 196/236
kom: 1

236
240

ol
°t

proizvajalca:

Oprema vrat:

Zunanja dvokrilna vrata izdelana in montirana po izvedbi

- te€aji ulezajeni, zaskoéna (valj¢ek) cilindr.klju€avnica,

Q.T N . ¢
m ﬂmm W vgrajeno mm_jONmU_wm_o

- zunaj kovinska kljuka zaobljene oblike, znotraj "antipanic"

suhomontazni kovinski okvir (kvalitetni jekleni ali ALU), krilo
polno, barvna obdelava v tonu kot ostala vrata in okna;

o o

°t

236
240

-~
02- okno
ol o zid. mera: 116/116
- - mera okna: 112/112
kom: 1
A Enokrilno okno.
mT 12 W Okna so izdelana iz Alu profilov s prekinjenim toplotnim
L 116 L mostom, brez ostrih robov ( vogali zaobljeni v radiju),prasno
i( i( barvanih po RAL barvni lestvici. Okno je opremljeno s
standardnim okovjem za Alu izdelke, brez izstopajocih teCajev.
Zastekljeno z termizol steklom (6+15+4 mm) K=1,1W/m2K)
zunaj tipska Alu polica, iz programa okenjskih profilov. Znotraj
tipska profilirana ali PVC.
-~
03- okno
zid. mera: 116/185
mera okna: 112/181
x| 3 kom: 3
Enokrilno okno.
Okna so izdelana iz Alu profilov s prekinjenim toplotnim
mostom, brez ostrih robov ( vogali zaobljeni v radiju),prasno
- barvanih po RAL barvni lestvici. Okno je opremljeno s
m 12 w standardnim okovjem za Alu izdelke, brez izstopajoéih te¢ajev.
L 116 L Zastekljeno z termizol steklom (6+15+4 mm) K=1,1W/m2K)
1 1 zunaj tipska Alu polica, iz programa okenjskih profilov. Znotraj
tipska profilirana ali PVC.
ol o O4- okno
W ]| @ zid. mera: 116/60

m 12 w

T e

N

N

mera okna: 112/56

kom: 8

Enokrilno okno.

Okna so izdelana iz Alu profilov s prekinjenim toplotnim
mostom, brez ostrih robov ( vogali zaobljeni v radiju),prasno
barvanih po RAL barvni lestvici. Okno je opremljeno s

standardnim okovjem za Alu izdelke, brez izstopajocih teCajev.

Zastekljeno z termizol steklom (6+15+4 mm) K=1,1W/m2K)

°t
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220

m 96 m

V1 - notranja vrata

zid. mera: 100/220

mera vrat: 96/216

kom: 2D

kom: 1L

Notranja vrata izdelana in montirana po izvedbi proizvajalca:
suhomontazni kovinski okvir (kvalitetni jekleni ali ALU), krilo
polno, barvna obdelava v tonu kot ostala vrata;

Oprema vrat:

- te€aji ulezajeni, zaskoéna (valjcek) cilindr.klju¢avnica,
vgrajeno samozapiralo

L 200 L okovje
1 1 - odpiranje od zunaj s klju¢em ("enotni" kljuc);
- vse kvalitetno, kot npr. mehanizmi Dorma, Record,...;
- ekspazijska tesnila v pripiri;
o
=]
4
L 400 L
1 1

W4 - zunanja dvizna vrata
zid. mera: 400/400
mera vrat: 400/400

kom: 1

Dobava in montaza dviznih sekcijskih vrat dvig ob steni in pod
stropno AB plo&co (tip H); sekcije iz jekl.plo¢evine barvane
po RAL , z vmesnim toplotno izol.polnilom (PU) skupne
deb.42mm, v vi§.cca 1.5m svetlobni pas z akrilnim
topl.izol.zasteklitvijo, tesnenje sekcij in celotnih vrat (spodaj in
ob straneh) z EPDM tesnili (z zaSc¢ito proti vkleS¢enju prstov);

m 14 w

145

-~

-

WS5 - zunanja dvokrilna vrata
zid. mera: 145/240

mera vrat: 141/236

kom: 2

Zunanja dvokrilna vrata, krila polna; izdelana in montirana po
izvedbi proizvajalca:

suhomontazni kovinski okvir (kvalitetni jekleni ali ALU), krilo
polno, barvna obdelava v tonu kot ostala vrata in okna;
Oprema vrat:

zunaj kovinska kljuka zaobljene oblike; odpiranje z "enotnim"
klju€em, eno krilo s "patent" zasunom (zg.+sp.).

°t

o~ 4 W6 - zunanja dvokrilna vrata
zid. mera: 220/240
mera vrat: 216/236

kom: 1

Zunanja dvokrilna vrata, krila polna; izdelana in montirana po
izvedbi proizvajalca:

suhomontazni kovinski okvir (kvalitetni jekleni ali ALU), krilo
polno, barvna obdelava v tonu kot ostala vrata in okna;
Oprema vrat:

zunaj kovinska kljuka zaobljene oblike; odpiranje z "enotnim”

236
240

,,MT N klju¢em, eno krilo s "patent" zasunom (zg.+sp.).
—

ol

236
240

m 106 m

W7 - zunanja enokrilna vrata
zid. mera: 110/240

mera vrat: 106/236

kom: 1D

Zunanja dvokrilna vrata, krila polna; izdelana in montirana po
izvedbi proizvajalca:

suhomontazni kovinski okvir (kvalitetni jekleni ali ALU), krilo
polno, barvna obdelava v tonu kot ostala vrata in okna;
Oprema vrat:

zunaj kovinska kljuka zaobljene oblike; odpiranje z "enotnim"
klju¢em.

zunaj tipska Alu polica, iz programa okenjskih profilov. Znotraj } - kljuka zaobljene oblike kot kuhar _uouo:. m_..Boﬁo:d.. (WA400, mhmo_u.c. IP65, m.wo< -na gredi), y 10 y
tipska profilirana ali PVC. - vse kvalitetno, kot npr. mehanizmi Dorma, Record,...; upravljanje na stikalo na notr.strani, el.omarica vrat v
- ekspanzijska tesnila v pripiri; neposredni blizini na steni, na notr.strani zapah za mehansko
zaklepanje (zapah);
Varovanje z blokado proti spustu
(kot Hoerman SPU 40)
Velikost 400/400cm.
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@T S @T S . . . @TLﬂ
W8 - zunanja enokrilna vrata vM\_ :oﬂmoﬂ_\wmﬂonm_.:o odporna vrata Ei 30 C 3 PV3 - notranja pozarno odporna vrata Ei 30 C
zid. mera: 116/240 w_a.ﬂ Mﬂ% 06/216 \ | zid. mera: 200/220 + 50
mera vrat: 112/236 ' mera vrat: 196 ( 2x98 )/ 216
kom: 1D ©| o kom: 1L kom: 1
| o ) = = N Notranja vrata izdelana in montirana po izvedbi proizvajalca:
ﬂu IR kom: .‘_ L . ) B ) ) e o suhomontazni kovinski okvir (kvalitetni jekleni ali ALU), krilo 2 Notranja dvokrilna vrata izdelana in montirana po izvedbi
.Nc:M”h.m a,\.o_q__:w vrata, krila polna; izdelana in montirana po polno, pozarno odporna barvna obdelava v tonu kot ostala vrata; o |l e= © ~ proizvajalca:
izvedbi proizvajalca: Oprema vrat: ofl o N N o . .
suhomontazni kovinski okvir (kvalitetni jekleni ali ALU), krilo PR, " - - o . suhomontazni kovinski okvir (kvalitetni jekleni ali ALU), krilo
polno, barvna obdelava v tonu kot ostala vrata in okna; @T tecayi c_.mN_m_m:_. zaskocna (valjcek) cilindr kljucavnica, vgrajeno polno, pozarno odporna barvna obdelava v tonu kot ostala vrata;
' ' A samozapiralo o t
Oprema vrat: 96 A . : . e . prema vrat:
- - zunaj kovinska kljuka zaobljene oblike, znotraj "antipanic" okovje s « . o S .
m 12 m N e zunaj kovinska kljuka zaobljene oblike; odpiranje z "enotnim" { i oau.hm:_ e od N_s%__ S _A___cmm% ("enotni® Kljug); : P ) @T - tecaji ulezajeni, zaskocna (valjcek) cilindr.kljucavnica, vgrajeno
kljucem. T T ) . - i i -\ samozapiralo
L 116 L <mm x<m_;m5w. _6_” npr. B.m._.._m:_NB_ Dorma, Record,...; E - zunaj kovinska kljuka zaobljene oblike, znotraj "antipanic" okovje
1 1 muocmnmN:m a mm:_ av Uﬂ.i_:. ik dbi . L 200 L - odpiranje od zunaj s klju¢em ("enotni" klju);
obava skupaj z garancijo (certifikatom) za predpisano poZarmo 1 1 - vse kvalitetno, kot npr. mehanizmi Dorma, Record,...;
odpomost. w9 T W - ekspanzijska tesnila v pripiri;
_|_ =] g W m _|_ Dobava skupaj z garancijo (certifikatom) za predpisano pozarno
NS o a o odpornost.
NS 2 2
- o
Sy . . g PV2 - notranja pozarno odporna vrata Ei 30 C g = o
W9 - zunanja dvokrilna vrata - T 100/220 S 9 S 2
zid. mera: 250/290 21d. BmJ.. 061216 39 T3
mera vrat: 246/286 mera vrat.
kom: kom: 2D + 4L
om: 1 © 8 Notran; ta izdel i ti izvedbi proizvajalca:
Zunanja dvokrilna vrata, krila polna; izdelana in montirana po uﬂ N N otranja <a<~ m. 12 m.m:m n Bo: _S.:m u.o. lzve ) ! .qu_N<mE .om.
Q % izvedbi proizvajalca: suhomontazni kovinski okvir (kvalitetni jekleni ali ALU), krilo
NI N suhomontazni kovinski okvir (kvalitetni jekleni ali ALU), krilo mo_:o“ pozaino odporna barvna obdelava v tonu kot ostala vrata;
&= polno, barvna obdelava v tonu kot ostala vrata in okna; Ummq.._m Sw - . Ly . S .
o Oprema vrat: - te€aji uleZajeni, zaskoc¢na (valj¢ek) cilindr.kljuéavnica, vgrajeno n/bT A
zunaj kovinska kljuka zaobljene oblike; odpiranje z "enotnim" 96 s quﬁmﬁﬂwxm Kiuka zaobljene oblike, znotraj "anfipanic* okovie PV4 - notranja pozarno odporna vrata Ei 30 C
kljucem, krilo s "patent" +sp.). I i o S n i :
jucem, eno krilo s "patent” zasunom (zg.+sp.) 100 - odpiranje od zunaj s Kljuéem ("enotni kijug): zid. Bm_.mﬁ. wwm\wmmoom 216
+—t ; i izmi : mera vrat: X
@T -~ Prezragevalna reSetka 800x800 na vsakem krilu vse _2&_850_ _A.x npr. E.m.:m:_NB_ Dorma, Record,...; .
246 - ekspazijska tesnila v pripiri; Sl o g kom: 1
250 Dobava skupaj z garancijo (certifikatom) za predpisano pozarno ofle N N
Av Av odpornost. Notranja dvokrilna vrata izdelana in montirana po izvedbi
proizvajalca:
suhomontazni kovinski okvir (kvalitetni jekleni ali ALU), krilo
Z\.T K K @T N polno, pozarno odporna barvna obdelava v tonu kot ostala vrata;
il W10 - zunanja dvokrilna vrata " MVS3 - Montazna vratna stena 1 m 196 w ~  Oprema vrat:
Zid. mera: 220/290 kom: 1 200 - te€aji ulezajeni, zaskogna (valjéek) cilindr.klju€avnica, vgrajeno W O . OO - N @ Ov @O
. . mera stene: 220/205 r r samozapiralo — —
mera vrat: 216/286 Ty) Montazna vratna stena z vrati v sanitarijah ! ) - % ! - 2unaj kovinska kljuka zaobljene oblike, znotraj "antipanic” okovje pretler M o RTP 110/20 kV Vojnik
. a0 (Te] * D QU = = - H H H HYP.S " Hl HETPAY .
kom: .‘_ . . . . . i —| | Stena je narejena iz lesenih elementov, ki so odporni na L g2 23 odpiranje od zunaj s kijuéem ("enotni” kijuc); . ﬂM\ Elektro Celje, d.d.
ol o .Nc:M”_.m Q<.o_5_3_m vrata, krila polna; izdelana in montirana po vlago z dvojnimi vrati, razvidno iz tlorisa. RS 3 lm. = - ,m\mxmvaMM_.“MHxMommMﬂ__Mv,H.Uﬂmww:_NB_ Dorma, Record,...; Vrnteve 2, 3000 Cele
Q] lzvedbi proizvajaica: Oprema: navadna klju¢avnica z dvojno kljuko kot "kuhar" z o = i . A . . narotnik del objekta:
N suhomontaZni kovinski okvir (kvalitetni jekleni ali ALU), krilo P : ino 2% 3 O Dobava skupaj z garancijo (certifikatom) za predpisano pozarno ESOTECH
“ﬂ polno, barvna obdelava v tonu kot ostala vrata in okna; oF .m ° W 2 odpornost. %mﬁz@_ﬁﬁm
Oprema vrat: - =N
o . B . 1 .
zunaj kovinska kljuka zaobljene oblike; odpiranje z "enotnim" 40 80 80 S =1 . projektant; i wsta 2%3\2__33; — NAGRT ARHITEKTURE
klju¢em, eno krilo s "patent" zasunom (zg.+sp.). 220 § ¢O! o —
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